
 

Tekniska data 

 AIRES 10 AIRES K-10 

Luftflöde: q (l/s) 8,0  17,2  24,1  

p (Pa) 6,0 10,1  13,0  
 

q (l/s) 8,0 17,2 24,1 

p (Pa) 6,0  10,1 13,0 
 

Ljuddämpning*: Dn.ew 37 dB relativ 10 m2 oavsettflöde 

Yttermått**: 600 x 22 x 126 mm (öppen) 
600 x 22 x 111 mm (stängd) 

650 x 22 x 76 mm (öppen) 
650 x 22 x 61 mm (stängd) 

Innermått: 500 x 16 x 100 mm 500 x 16 x 50 mm 

Vikt: 535 g (530 g utan filter) 335 g (330 g utan filter) 
 AIRES 04 AIRES K-04 

Luftflöde: q (l/s) 7,5 14,1 17,5 

p (Pa) 6,0 10,3  13,0  
 

q (l/s) 7,5 14,1 17,5 

p (Pa) 6,0 10,3 13,0 
 

Ljuddämpning*: Dn.ew 37 dB relativ 10 m2 oavsettflöde 

Yttermått**: 400 x 22 x 126 mm (öppen) 
400 x 22 x 111 mm (stängd) 

450 x 22 x 76 mm (öppen) 
450 x 22 x 61 mm (stängd) 

Innermått: 300 x 16 x 100 mm 300 x 16 x 50 mm 

Vikt: 335 g (330 g utan filter) 450 g (445 g utan filter) 

* 
** 

Ljudmätning utförd av PE Akustik AB 
AIRES fönsterventilens djup kan anpassas till fönsteromfattningens djup 

AIRES fönsterventiler levereras med PPI20 dammfilter. 
Tillhörande nederbördsskydd utan insektsnät kan beställas separat. 

AIRES fönsterventiler är mönsterskyddade med 
register nr. 008431670-0001 till 008431670-0004 

AIRES fönsterventiler är de enda tilluftsventiler på marknaden som klarar Socialstyrelsens 

krav för kastlängd i bostäders vistelsezon. Lufthastighet långt under rikvärdet på 0,15 m/s 

vinter och 0,25 m/s sommar. Detta bidrar till en god termisk komfort enligt ISO 7730 

Standard. 



 

 

 

Om Aires Solutions 

Aires Solutions AB utvecklar och designar energilösningar för bättre inomhus luftkvalitet, 

bättre termisk komnfort och lägre energiförbrukning. 

Kontakta oss 

eduardo@aires.se 
+46 700 415 305 

per@aires.se 
+46 722 629 411 

 


